
循環アスピレーター

デジタル真空計

19カタログ P.980 掲載

直結型油回転真空ポンプ

19カタログ P.888 掲載

角型真空乾燥器

キャンペーン期間 2018. 10.22〜 2019. 3.29

19カタログ P.1003 掲載

19カタログ P.963 掲載

真空ポンプ ・ 真空関連商品

年度末大キャンペーン

真空ポンプ ・ 真空関連商品

年度末大キャンペーン

■特長

● めじはを能機断診己自 

2重の過昇防止機能な

ど各 種 安 全 機 能をサ

ポートします。

は量気排のプンポ空真 ※

50ℓ/

用意ください。推奨品は

下記記載のGLD-051です。

安全機能が充実した 真空乾燥器の ベーシックモデル

＊条件：温・湿度23℃±5℃・65%RH±20%（無負荷）

 

商品コード 型式 内形寸法（㎜） 容量（ℓ）      価格（¥）

000-61-21-01 FVO-10 200×250×200H 10 322,000

-02 FVO-30 300×300×300H 27 437,000

■仕様

型式 FVO-10 FVO-30
使用温度範囲＊ 40℃ ～240℃

温度精度 ±1.5℃（at240℃）

使用真空度 101 ～0.1kPa

最高温度到達時間 70分 100分

外形寸法（mm） 400×411×565H 500×463×669H

重量（kg） 30 55

電源 AC100V　50/60㎐　6.8A AC100V　50/60㎐　10.5A

付属品 棚板2枚 棚板3枚

 

■特長　 ●油の逆流防止機構、ガスバラストバルブ、強制給油方式。

空制強、）みのーターモφ1（）路回護保流電過（ータクテロプルマーサ

冷方式を装備。　 ●低振動、低騒音も付加しました。 　 ●ワイドレンジ

モーターの採用で、世界中あらゆる電圧に対応します（GLD-051は除く）。

■仕様　 ●吸気管材質：PPS　 ●接続部：平面フランジKF-25（O-リン

グ付）　 ●1φモーター仕様のみ電源スイッチ、コード、プラグ付き。3φ

モーター仕様は端子台接続。

※オイルは指定油SMR-100をご使用ください。

）すまし用使を7-R油はA082-DLG（ 

※部品はTGK19カタログＰ.982、987～989をご参照ください。

 

商品コード 型式 排気速度
（ℓ/min）

到達圧力
（Pa） 電源（AC） 質量(kg) 価格（¥）

423-64-52-21 GLD-051　　   50（60）    0.67
100V 1φ 
50/60Hz

13.9 150,000 

-52 GLD-137CC  135（162）   0.67 29 190,000 

-53 GLD-202BB   200（240）  0.67 31 225,000 

-54 GLD-137AA  135（162）   0.67 200～240V, 
380 ～460V

3φ 
50/60Hz

26 190,000 

-55 GLD-202AA   200（240）  0.67 29 225,000 

-30 GLD-280A    280（336）  0.67 34.5 270,000 

※排気速度の（　）は60Hzの場合です-52

-54

-53

-55

商品コード 型式 測定範囲             価格（¥）

152-64-58-21 NMV-104N11 0.1～101.3kPa 95 ,000
-22 NMV-104C11 0.1～101.3kPa 115 ,000

■仕様

型 式 NMV-104N11 NMV-104C11
表 示 分 解 能 0.1kPa 0.1kPa

精 度 ±0.3％FS ±1dig ±0.3％FS ±1dig

レコーダ出力 0-1V 0-1V

通 信 出 力 USB-2.0（Micro USB-B）                USB-2.0（Micro USB-B）

セ ン サ 方 式 半導体圧力センサ 半導体圧力センサ

被測定ガス体 非腐食性気体 SUS316L/SUS304が耐える気体

受 圧 素 子 シリコン SUS316L

圧 力 ポ ー ト φ11ホースニップル-Rc1/4 BS φ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304

外 形 寸 法 90×100×60H㎜ 90×100×60H㎜

電 源 AC100～240V（ACアダプタ） 　　AC100～240V（ACアダプタ）

■特長　

●水銀を用いたU字型真空計の代替えに最適です。

●測定範囲が0.1～101.3kPaで広範囲です。　

● NMV-104Cセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れてい

ます。

●読み取りやすいデジタルLED表示です。

●レコーダー出力0-1Vを標準装備しています。

● 小型・軽量でゴム足付きです。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。

● 。すで能可備準」源電ルイバモ「」アエウトフソ測計用続接CP「でり売別

（別売）

AS-2型

商品コード 型式      排気量（ℓ/min）    価格（¥）

594-64-74-05 AS-2 13 6,800

■仕様

●到達真空度 ： 水道10℃の場合1.60kPa

　　　　　　： 　〃　 15℃の場合2.66kPa

●給水径：内径10φ㎜

●吸気口径：外径9 ㎜、全長180㎜

●蛇口ソケット付き

  

■特長
● 化学的に安定で、すぐれた耐食性を示すほう

けい酸ガラス製です。

■仕様
●

 

PBT（ポリブチレンテレフタレート）キャップ・中板付き

※キャップ部は全高に含まれていません。

 

商品コード 呼称 全高（㎜） 価格（¥）

371-07-23-01 150 239 25,000
-02 200 296 33,000
-03 250 344 45,000
-05 300 420 63,000

  

■仕様

● き付板中・クッコ 

● 吸引口径はφ8 ㎜

※コック部は全高に含まれていません。

 
商品コード 呼径 全高（㎜） 価格（¥）

371-07-24-01 150 239 32,000

-02 200 296 40,000

-03 250 344 49,000

-05 300 420 68,000

OKANO

アルバック機工㈱

19カタログ P.962 掲載

19カタログ P.819 掲載 19カタログ P.819 掲載

■特長
●FWJ-20型は、水道に直結しないで使用できる高性能のアスピ
レーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅
にアップ。 　 ●独自の構造によりエアーの巻き込みを防止し、しか
も騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。 　 ●コンパクト設計
ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーター
です。　 ●安定した排気を実現。高性能の金属アスピレーターを
独特の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、
安定した排気が得られます。 　 ●スイッチを入れるだけですぐ使
用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はあ
りません。

■仕様　
●排気量：12～15ℓ/min×2本
●モーター：100/150W
●アスピレーター：2本
●水槽：ポリプロピレン製
●吸引口：2ヶ所、φ10㎜
●電源：AC100V 50/60㎐ 2.0/2.7A
●外寸法：255×360×415H ㎜
●質量：約7.4 ㎏

商品コード 型式 給・排水方式 価格（¥）

371-64-74-22 FWJ-20
フレキシブルホース(φ12㎜)
オーバーフロー(ノズルφ17㎜)

55 ,000 

硝子製 硝子製ねじ口デシケーター ねじ口デシケーター  上口

金属アスピレーター

特別販売価格

￥41,250
特別販売価格

￥5,440

特別販売価格

￥73,900
￥89,500

特別販売価格

￥241,500
￥327,750

特別販売価格

￥22,400
￥28,000
￥34,300
￥47,600

特別販売価格

￥109,500
￥138,700
￥164,250
￥138,700
￥164,250
￥197,100

特別販売価格

￥17,500
￥23,100
￥31,500
￥44,100

■特長　
●低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。　
●吐水口（下部）に適当な長さのビニール管、ゴム管など
（内径9〜10㎜）をつないで使用すると水が散らず排気
　速度も速くなります。　
●トラペット：アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を
　防止できます。

https://www.tgk.co.jp
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〒101-0044　東京都千代田区鍛冶町 2-5-10

電話　03（3252）3461　　FAX　03（3252）5458

〒530-0043　大阪府大阪市北区天満 4-14-2

電話　06（4800）3939　　FAX　06（4800）3938

〒460-0012　愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15

電話　052（238）6075　　FAX　052（238）6076

〒812-0053　福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26

電話　092（643）8645　　FAX　092（643）8646

〒981-3117　宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1　斉藤ビル II

電話　022（772）7669　　FAX　022（772）7670

電話　090（2481）6184

本　　　   社

大阪営業所

名古屋営業所

福岡営業所

仙台営業所

札幌営業所



19カタログ P.560 掲載

ドライ真空ポンプ

19カタログ P.976 掲載

オイルチェンジャー

19カタログ P.975 掲載

油回転式真空ポンプ
  架台型　キャスター付き

（A）TST-20

（B）TSW-50N

■仕様

●温度範囲（液体）：10～40℃ 　

●電動機出力：40W

●電圧：1φ100V 50/60Hz　

●外形寸法：W427×D195×H430㎜

●質量：12㎏

 

商品コード 価格（￥）

357-64-56-91 OCP-100 1 12 194,000 

■特長

●これ一台でポンプ油の排油と給油をワンタッチ操作。　

● AC100V（家庭用コンセント）駆動でどこでも使用でき、手軽に持ち運びできます。　

●真空ポンプとの接続はカプラーでワンタッチ接続です。　

●装置下部に給排油ホースを格納でき、コンパクトに保管できます。　

● スラッジによるトラブルに対応設計。（前段にフィルターを配置し、送液ポンプを保護）　

● 専用ステンレスメッシュフィルターを装備し、分解・洗浄が容易で再使用可能です。　
●透明大型観察窓で常時フィルターの状態を確認可能。

※耐溶剤仕様ではございません。

 
商品コード 型式 吐出流量 (ℓ/min) 到達真空度

(hPa) 吸気口(㎜) 価格（¥）

371-64-51-01 Rocker 300
20(50Hz)

約110 外径φ8 39,000
23(60Hz)

■仕様　

●回転数：20～250rpm　

●回転数調節：ボリューム式

●  コスラフ形すなCPS ：コスラフ転回

300㎖

●受けフラスコ：丸底フラスコ　250 ㎖

●外形寸法（㎜）  ）D（023×）W（014 ：

×650（H）

●質量：6.5 kg（架台含）　

●電源：AC100V  50/60㎐ 　150W

 

商品コード 型式 ガラス部 価格（¥）

371-86-40-94 SRE-M3
回転フラスコ：SPCなす形フラスコ300㎖

受けフラスコ：丸底フラスコ250㎖
冷却器：二重蛇管式（ホースノズルGL-14）

148,000

19カタログ P.1095 掲載

小型ロータリーエバポレーター SREーM3型

19カタログ P.925 掲載

ウォーターバス

19カタログ P.969 掲載

PTFEダイアフラム真空ポンプ

19カタログ P.969 掲載

バキュームコントローラー

19カタログ P.887 掲載

バキュームオーブン  

 

商品コード 型式 槽内寸法(㎜) 価格（￥）

371-63-24-04 WB-16M φ160×105H 38,000 

■仕様
使 用 温 度 範 囲 30（室温+5℃） ～90℃

槽 内 寸 法 φ160×105H㎜（有効高さ70㎜）

槽 容 量 約2ℓ

電 源 AC100V  50/60Hz　7A

外 形 寸 法 190W×220D×155H㎜

質 量 2.3kg

商品コード 型式 排気量 価格（¥）

371-64-50-31 V-100 25ℓ/min 200,000

V-100

■特長　

●シンプル設計、簡単操作の真空制御装置

（A）本体  

商品コード 型式               外形寸法（㎜） 質量（㎏）    価格（¥）

371-64-58-23 V-303     134（W）×87（D）×103（H）        0.95 144,000

。んせまいてし属付はに体本303-Vはルブーケ続接、トッニユ弁磁電 ※

（B）オプション  

商品コード 品名 価格（¥）

371-64-58-32 電磁弁ユニット小φ2.3　外径φ9.65 ㎜ 24,000
-33 電磁弁ユニット大φ4.5　外径φ22.86 ㎜ 38,000
-34 外付電磁弁ユニット接続ケーブル 7,000

■特長
●異径プーリーによりポンプ回転数は600min-1としており、油量も直結型に比べ多く設定のため、丈夫で長持ち。
●バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途・環境に対応可能なシリーズ。
●ポンプ本体部がモーターなど他の構成部品から独立したユニットとなっている点が挙げられます。
●修理などでポンプ内部部品の消耗・劣化が著しい場合でも、モーター・架台など使用可能な部品を活かし、ポンプ
　本体部のみを交換するという形での修理対応が可能となっております。
■標準使用条件
●吸引ガスの種類:空気および不活性ガス　●吸引ガスの温度:10～40℃　●周囲温度:10～40℃　湿度:75%以下

■特長　
●バスなし小型ロータリーエバポレーター。（別売ウォーターバスWB-16M型）　
●ジョイント部は透明SPCジョイントを採用しています。
●駆動部はDCブラシレスモータ採用により低速回転も安定しています。

■特長
●ロータリーエバポレーターのフラスコの
　加熱や各種フラスコ、ビーカー類の加温
　に適したウォーターバスです。

■仕様　
●ダイヤフラム数：2　
●真空到達度：10mbar（ ±2mbar）　
●消費電力：150W　
●消費電力ECOモード：70W（動作開始1時間後）
●電源/周波数：100～240V　50/60Hz　
●モーター：ブラシレスDCモーター　
●定格回転数：最大1280rpm　
●静寂度：40～52dB
（動作モードにより異なります）　
●材質（接ガス部）：PTFE、FEP、FFKM、PPS　
●本体寸法（W×D×H）：180×210×275㎜　
●質量：5.6㎏

■特長
●真空乾燥機などのラボ機器の減圧に最適。　
●油回転ポンプのように、オイル交換や溶媒混入によるオーバーホール
　は必要ありません。
●ポンプ入口から溶媒を吸引させるだけでポンプ内の洗浄が可能です。

■仕様　
●表示単位：hPa又はmbarに切り替え　 ●測定範囲：0～1100hPa　
●表示方式：カラータッチパネル　　　　●支柱への取付けが可能　
●真空制御をおこなうには、別売品の電磁弁ユニットと接続ケーブルが必要です。

■特長　
●減圧濾過・減圧乾燥に最適な小型真空ポンプです。
●オイルレスなので、面倒なオイルのメンテナンスが必要ありません。　
●安価ながら、サーマルプロテクター搭載の安全設計。
●移動に便利な持ち手もついていますので、ちょっと減圧したいときにその場へ
　持ち運び、ご使用いただけます。
●ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンス
　が不要です。　
●吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。　
●真空を調整する真空レギュレーター付き。　
●過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開する熱保護装置
　が内蔵されています。

■仕様　
●騒音：50dB
●外形寸法：135W×268D×204H㎜
●質量：4.1kg　
●電源：100V 50/60Hz 0.7A

ベルジャー型

 

商品コード 型式 温度設定範囲            価格（¥）

371-61-10-31 BV-001 40 ～200℃ 198,000
＊1　本製品は減圧専用です。

＊2　オートチューニング完了後の温度上昇時間です。

■仕様

型 式 BV-001
温 度 設 定 範 囲 40～200℃

使 用 周 囲 温 度 5～35℃

使 用 真 空 範 囲 －0.1MPa～大気圧 ＊1

温 度 制 御 方 式 PID制御　オートチューニング機能付き

温 度 セ ン サ ー K熱電対

圧 力 表 示 連成計　ブルドン管式　目盛り: －0.1MPa～0.1MPa

リーク口・バキューム口 ホース口外径φ6.5㎜  ワンタッチ式

加熱テーブル材質 アルミニウム　アルマイト処理

保 護 機 能 過昇温防止機能（2系統）、温度ヒューズ

ヒ ー タ ー 容 量 200W

温 度 上 昇 時 間 200℃まで約15分（周囲温度20℃時） ＊2

槽 内 寸 法 ベルジャー内寸法：φ105×90H㎜

外 形 寸 法 　225（W）×240（D）×290（H）㎜

質 量 4.0㎏

電 源 AC100V　50/60Hz　2.1A

■特長
●温度調節はマイクロコンピューターによるPID制御です。
●ガラスベルジャーのツバ面はOリングとの接触ですので、
　気密性がよくしかも装置脱着が手軽にできます。
●真空ポンプ吸引口およびリーク口の接続には、ワンタッ
　チ式コネクターを付属しております。

真空下で加温・濃縮・乾燥。
水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、
濃縮、加熱処理などに利用できます。
ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、
減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていま
すので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能
で、医薬品などの減量試験に適しています。

1段式

商品コード 型式 電源/周波数(Hz)
排気速

度(ℓ
/min)

到達圧力
(Pa)

排気口径
(φmm)

質量
(kg)

油量(ℓ) 定価(￥)
特別販売
価格（￥）

357-64-50-01 TST-20 単相 100V 50Hz 20 9.3 16 17 0.7 106,000 84,800

357-64-50-41 TST-20 単相 100V 60Hz 20 9.3 16 17 0.7 106,000 84,800 ※1

357-64-50-03 TST-50 単相 100V 50Hz 50 9.3 16 20 1.1 116,000 92,800

357-64-50-43 TST-50 単相 100V 60Hz 50 9.3 16 20 1.1 116,000 92,800 ※1

357-64-50-04 TST-100 単相 100V 50Hz 100 9.3 23 22 1.5 140,000 112,000

357-64-50-44 TST-100 単相 100V 60Hz 100 9.3 23 22 1.5 140,000 112,000 ※1

357-64-50-05 TST-150N 単相 100V 50Hz 150 9.3 23 30 2.5 156,000 124,800

357-64-53-63 TST-150N 単相 100V 60Hz 150 9.3 23 30 2.5 156,000 124,800 ※1

357-64-50-06 TST-300 単相 100V 50Hz 300 9.3 30 40 2.4 214,000 171,200

357-64-50-46 TST-300 単相 100V 60Hz 300 9.3 30 40 2.4 214,000 171,200 ※1

357-64-50-07 TST-500N 単相 100V 50Hz 500 9.3 30 48 3 254,000 203,200

357-64-53-68 TST-500N 単相 100V 60Hz 500 9.3 30 48 3 254,000 203,200 ※1

※AC200V 単相、三相などもあります。お問い合わせください。
※1・・・19カタログ非掲載品です。
2段式

商品コード 型式 電源/周波数(Hz)
排気速

度(ℓ
/min)

到達圧力
(Pa)

排気口径
(φmm)

質量
(kg)

油量(ℓ) 定価(￥)
特別販売
価格（￥）

357-64-51-01 TSW-20 単相 100V 50Hz 20 1.0×10-1 16 20 1.2 134,000 107,200

357-64-51-41 TSW-20 単相 100V 60Hz 20 1.0×10-1 16 20 1.2 134,000 107,200 ※1
357-64-51-03 TSW-50N 単相 100V 50Hz 50 6.7×10-2 16 25 1.2 138,000 110,400

357-64-53-24 TSW-50N 単相 100V 60Hz 50 6.7×10-2 16 25 1.2 138,000 110,400 ※1
357-64-51-04 TSW-100N 単相 100V 50Hz 100 6.7×10-2 23 30 2.1 176,000 140,800

357-64-53-26 TSW-100N 単相 100V 60Hz 100 6.7×10-2 23 30 2.1 176,000 140,800 ※1
357-64-51-05 TSW-150N 単相 100V 50Hz 150 6.7×10-2 23 35 2.4 192,000 153,600

357-64-53-28 TSW-150N 単相 100V 60Hz 150 6.7×10-2 23 35 2.4 192,000 153,600 ※1
357-64-51-35 TSW-300N 単相 100V 50Hz 300 6.7×10-2 30 50 2.8 276,000 220,800

357-64-53-32 TSW-300N 単相 100V 60Hz 300 6.7×10-2 30 50 2.8 276,000 220,800 ※1
357-64-51-36 TSW-500N 単相 100V 50Hz 500 6.7×10-2 30 60 4 308,000 246,400

357-64-53-37 TSW-500N 単相 100V 60Hz 500 6.7×10-2 30 60 4 308,000 246,400 ※1
※AC200V 単相、三相などもあります。お問い合わせください。
※1・・・19カタログ非掲載品です。

特別販売価格

￥155,200

特別販売価格

￥118,400

特別販売価格

￥30,400

特別販売価格

￥170,000

特別販売価格

￥158,400

特別販売価格

￥115,200

特別販売価格

￥33,150

特別販売価格

￥21,600
￥34,200
￥6,300
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